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                                               Котлы водогрейные на твердом топливе 
 

 

Марка котла 

 

 

 

Тип 

топочного 

устройства 

 

Теплопро 

изводитель 

ность 

Гкал/ч 

(МВт) 

 

Масса 

блока 

котла 

кг. 

 

Габариты блока котла в 

легкой 

тепловой  изоляции  с 

металлической  обшивкой,мм 

 

Цена с НДС 

длинна ширина высота 

КВр-0,5-95 колосники 0,43 (0,5) 1382 2010 1690 2080 210 000-00 

КВр-0,93-95 колосники 0,8 (0,93) 3200 2643 1629 2124 290 000-00 

КВр-1,16-95 колосники 1,0 (1,16) 3600 3100 1860 2124 350 000-00 

КВм-1,33-95 Мех.топка 

1,45 МВт 

1,2 (1,33) 3600 2643 1629 2124 660 000-00 

  
Параметры расхода топлива и температур котла 

 

Температура уходящих газов, не более  
КВр-0,5-95 КВр-0,93-

95 

КВр-1,16-95 КВм-1,33-95 

180  с 180  с 180  с 180  с 

Номинальный расход воды через котел 15 м3/ч 28 м3/ч 37м3/ч 42 м3/ч 

Отапливаемый обьем,не менее 18тысяч м3 32тыясч м3 41тысяч м3 50тысяч м3 

Наминальное давление воды кг/см2 3-6 

Гидравлическое сопротивление, не 

более  МПа (кг/см2) 

0,065(0,65) 0,065(0,65) 0,07(0,7) 0,07(0,7) 

Класс котла по КПД 2 

Максимальное рабочее давление воды, 

не более 

МПа 

0,6 

Температура воды на выходе из котла 

,не более 

95 с 

Каменный 

уголь 

Кузнецкий Д 

Q=5230 кКал/кг 

КПД котла не менее 

Гкал/ч (МВт) % 

82 82,4 83,2 83,4 

Расход топлива кг/ч 114,8 187,4 233,7 292,12 

Бурый уголь 

Харанорский Б 

1 

Q=2720 кКал/кг 

КПД котла не менее 

Гкал/ч (МВт) % 

79,4 80,1 80,9 81,1 

Расход топлива 229,9 370 462,5 578,12 

  

Внимание: Блок котла поставляется в легкой обмуровке с топочным устройством и                         

золонакопителем, а так-же с запорной арматурой в пределах котла и вентилятором поддува 

КВм-1,33(Братск) поставляется с металлопакетами 

Так-же  котлы могут поставлятся без обмуровки и топочного устройства 

 Производим поставку:  Циклонов, Дымососов и насосное оборудование. 

 Производим доставку и монтаж . 

 

Технический директор                                                                                   Гаврин Ф.В. 

 


